L Fertigung

Erl auvuiteriunsgen

fiir die Gemeinde Burgalben

zum Bebauungsplan " Auf'm Hiibel "

A, Allgemeines:

1. Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes mit den dazu-
gehorigen Zeichenerkldrungen ist in Verbindung mit diesen Er-
lauterungen maBgebend fir:

a) die Handhabung der baupolizeilichen Vorschriften;
b) die zur Verwirklichung zu treffenden Mafnahmen zur Ordnung
des Grund und Bodens und der Bebauung.

2. lMaBe und Punkte der zeichnerischen Darstellung sind fur die
Ubertragung in die Wirklichkeit verbindlich, soweit es sich
handelt um:

a) Strassenbreiten;
b) Vorgartenmale;
¢) Anzahl der Stockwerke und Angabe der Dachneigung.

35, Die Grenze des Bebauungsgebietes ist mit einer blauen, geschlos~
senen Linie gekennzeichnet.

B. Ordnung des Grund und Bodens:

Gem. § 18 Abs. 4 des ABG wird zur Verwirklichung des Bebauungs-
planes folgendes festgelegt:

1. Soweit die Eigentumsverhédltnisse, die Grdsse oder Form der
Grundstiicke die Durchfiihrung des Bebauungsplanes erschweren
oder unmoglich machen, wird eine Umlegung erfolgen. Diese ist
in der Heihenfolge der einzelnen im Pgn mit Teil A bis Teil E
angegebenen Abschnitten beabsichtigt.

2. Uberfiihrung der Fléadchen des Gemeinbedarfes in das Eigentum
der Gemeinde.
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3. Die ersten MaBnahmen sollen sofort, die weiteren nach ahlie—
gendem Baubedarf vorgenommen werden.



Je Ordnung der Bebauung:
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Das Baugebiet wird hauptsidchlich als Wohngebiet erschlossen.
Nur im Teil A und Teil B sind Geschafte des taglichen Bedarfs
und kleine handwerkliche Betriebe ohne Larm-und Geruchsbelasti-
gung, sowie kleine landwirtschaftliche Betriebe an den hierfur
geeigneten Stellen zugelassen. Ausnahmen kOnnen gestattet

werden.

Stockwerkszahl und Dachneigung ist an den einzelnen GebZuden
oder Gebdudegruppen kenntlich gemacht.
Es bedeutet: 1—0/500
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eingeschossig mit einer Dachneigung
von O bis 30°

1/30° = eingeschossig mit einer Dachneigung
von 25 bis 30°
1/500 = eingeschossig mit einer Dachneigung
von 48 bis 52°
2/500 = zwelgeschossig mit 25 bis 300 Dachneigung

Kniestdcke sknd bei den Gebduden mit 1/500 Dachneigung big
0.70 m und bei den Gebiduden 1/500 und 2/30° bis 0.30 m Hohe
gestattet.

Dachaufbauten und der Ausbau des DachgeschoBes zu Wohnzwecken
ist nur bei den '1/500 Bauten erlaubt. Der Dachaufbau darf die
halbe Baukdrperlidnge nicht liberschreiten und die Traufe nicht
unterbrechen.

Die im Bebauungsplan eingetragene Lage, Dachform, Firstrich-
tung, Dachneigung und Stockwerkszahl der Gebdude ist einzu-
halten.

Der seitliche Grenzabstand der Hauptgebiude hat mind. 3.50 m
zu betragen. Sofern in begriindeten Ausnahmefidllen ein gerin-
gerer Grenzabstand zugelassen wird, muB jedoch ein Gebdudeab-
stand von mind. 7.00 m gewahrleistet sein.

|

Bauflucht und Oberkante ErdgeschoBfuBboden sind vor Baubeginn
durch die Untere Baubehtdrde festlegen zu lassen.

Alle Bauwerke miissen sich dem Gesamtbild unterordnen. Den

Baukorpern ist eine klare architektiénische Gliederung zu geben.! !

Entstellende Bauteile oder die Verwendung von nicht ortsiib-
lichen lMaterialien ist nicht gestattet.
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Doppel-und ReihenhZuser sind in Dachneigung, Bauhdhe, First-
hohe und Farbe aufeinander abzustimmen.

Die Dacheindeckung hat in ortsiiblichem Eindeckungsmaterial zu
erfolgen. Sofern fiir Nebengebiude eine andere Dacheindeckung
zur Verwendung kommen soll, ist diese in durchgefarbtem
Material und im Farbton der Ubrigen Dacheindeckung auszufiihren.

Nebengebdude innerhalb des Vorgarten-oder Gebaudezwischenraumes
(Bauwisch) sind nicht erlaubt. Ausnahmen kénnen nur fiir den
Bau von Garagen gestattet werden. Im ruckwdrtigen Grundstiicks-
teil sind eingeschossige Nebengebdude bis zu einem Drittel

der Grundfldche des Wohngebiudes gestattet. Sie sind entweder
direkt mit dem Hauptbaukdrper zu verbinden oder mit einem
Abstand von 5.00 m vom Hauptbau zu errichten. Ausnahmen konnen
zugelassen werden.

Einfriedigungen an der Strassenseite diirfen die HShe von

1.20 m nicht ibersteigen. Ihre Herstellung kann in Form eines
Naturholzzaunes, einer lebenden Hecke oder einer niedrigen
Meaver mit aufgesetztem leichten Maschendrahtzaun oder Gitter
erfolgen. Bei Geldndedifferenzen ist eine Natursteinmauer

in handwerklicher Art bis zur HOhe des Erdreiches zu erstellen.
Diese llauer kann durch ein Gitter oder Drahtzaun auf 1.20 m
erhoht werden. Pfeiler sind nur an den Grundstiickszugingen er-
laubt. Einfriedigungen zwischen den einzelnen Grundstiicken
diirfen ebenfalls die HBhe von 1.20 m nicht Uberschreiten.
Bretterzdune sind hierfiir nicht zugelassen. Die strassensei-
tigen Einfriedigungen bediirfen einer baupolizeilichen Genehmi-

gung.

Bis zur Erstellung der Entwésserungsanlage sind sdmtliche
Fékal-und Haushaltssbwidsser in wasserdichte, vorschriftsmis-
sige (DIN 4261) Gruben ohne Ab-und Uberlauf mit einer Mindest—
grole von 1o cbm zu sammeln und der Inhalt von Fall zu Fall
abzufahren. Die AnschluBmdglichkeiten an das Ortskanalisations-
netz sollte beim Bau der Grube bereits vorgesehen werden.

Eine Versickerung oder Ableitung ist nur fiir Regenwisser
gestattet.
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14, Hochspannungsleitung: Die im Plan beiderseits der Hochspannungs-—

leitung festgelegten Sicherheitsabstédnde sind von jeder Be-
bauung freizuhalten.

15, Die ausgewiesenen Vorbehaltsfldchen gehen in das Eigentum der
Gemeinde iiber.

16. Reklame bedarf der Genehmigung nach den einschlagigen Bestim-

mungen.

17. Uber die in den Erlduterungen vorgesehenen Ausnahmen entscheis$
det die Untere Baubehorde.

B. Diese Erliuterungen treten mit ihrer Feststellung durch den
Gemeinderat gem. § 19 Abs. 3 d.ABG v.1.8.1949 in Kraft.

Burgalben, den 25.6.1961
Der Birgermeister:
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ugihs L. Fertigung

seurkundung der &ffentlichen Auslegung:
Diese Erliuterungen haben in der Zeit vom. 2883961 yim., 20271980
5ffentlich zu Jedermanns Kenntnis aufgelegen. Die Auslegung wurde
in ortsiiblicher Weise @Misseseessssbekannt gemacht. Auf die
Moglichkeit der Erhebung von Binwendungen wurde hingewiesen.

1. A L ] 1 61
Burgalben, den..%...??...?.....

Der Bilirgermeister:
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Pirmasens, deNecececsoscccscsccs
Der Landrat:

...'.l.l.l'.l..'l--l.l....'l..".'

Im Vollzug des § 21 in Verbindung mit § 19 (2)
des Aufbaugoseizes vom 1.8.49 (GVBL S. 317)

GEB/ET R, & C:
mit RE v, 49: 2. 4962 Az ¥29 0%

Neustadt a.d. Weinstr., den __=7#:2 /962

Bezirksregierung der Pfalz
Im Auftrag
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A, B, C und D 1.des Eebauungsplanes "Auf'm Hiibel" am 15.3:1962 fest-

gestellt.
Die Feststellung wurde ‘am 15.3%:1962 ih ortsiiblicher Weise bekannt-
gemacht. '

Burgalben, den 16. Mirz 1962
Gemeindeverwaltung:
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Birgermeister
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