304{/51

Grenze

306§/1

12,58

e

4
/@[

Zaun

Entsorgen
18,20 m?

445

. 150 100, 195

04
Wohnraum |

Kiiche
15,20 gm

Bewohner
18,10 gm

039
HWR
10,10 gm

|
1 |
:E- R

oos

7,90 gm

007

043

Bro &

Bewchner

o 043p 18,10 gm ot
Bad :
500qm - =

1

Bewohner
16,50 gm

 geschiitzter
~ AuBenbereich

0458
Bad
510/qm

047
Abst.
710 qm

Teekiiche

18,30 gm

002
Gruppeniaum AT

24,60 qm

220 qm

WC-RS |
B0

0k
Flur
13,8049

wh §8%
~ {liabe/ua)

e
giqlrn3 J [:

18,90 qm

H5 Dg'r

D4BA
Nachidiens
k

130 1m

T — 18,10 gm 1810 qm

ops5A  510qm

0ose
Bad oor
HWR

10,30 qm

052 ' o 0018 o0z 0038
Aufzug Bad Bad Bad

Btem 0qm | 500 mey 5,00 g

ER e N HOA [
o 1650 q
i g

Gruppenraum

EC ﬁ +0,00 | 15,50 qm
imeot @ b= +0,00
i D 018 ¢
Bewegungsraum/ 054 A

Begegnungsraum Flur | Bad

5750 qm

4800 g e

[HHH

Y

ooa
Kiiche

S

Taft fir Altéca

jﬁ"Q

oos I

3063

-
B 3 o 39,30 qm
bst. 0RA — 1A < 010A .
,30 gm Bewoh Bewahner Bewohner !
_ Bawohner 18,0 qm st | . &
U 18,10 qm - g “‘i:l — W
- . i el S
| e N S BN _,
| [____J it !
b
i ,-ﬂ",. i e Lidee M e 1
Ao can
45}5& Fia:
35,93 S il — rg 3

236

Erlauterung
Zum

Vorhaben- und ErschlieBungsplan

In Anpassung an die Struktur von Waldfischbach werden die Gebaudeteile in ihrer Grol3e kleingliedrig
strukturiert und in der Héhe mit zwei Geschossen mit geneigten Pultdachern der Umgebung
angepasst.

An der nordlichen Seite des Grundstuckes, nahe der Bahnhofstral3e, entsteht die Wohnwelt. In
raumlichen Abstand im tiefer gelegenen Bereich an der Moosalbe wird die Arbeitswelt entstehen. Dies
ermoglicht den Bewohnern das Erleben des Weges zur Arbeit und somit die Trennung von Wohnen
und Arbeiten. Darliber hinaus ermdglicht diese Differenzierung eine eigene Anfahrt fiir externe
Besucher der Tagesbetreuung.

Die Wohnwelt verteilt sich auf drei zweigeschossige Gebaude mit einer Wohngruppe je Etage. Die
Gebaude gruppieren sich um eine zentrale Mitte mit Begegnungsflachen, Gemeinschaftsbereichen
und der zentralen vertikalen Erschliessung.

In einem eigenstandigen Baukérper auf der Arbeitswelt ist die Verwaltung zentral zwischen den
Bereichen angeordnet.

Um den zentralen ErschlieBungsbereich mit Gemeinschaftsflachen und Begegnungsflachen ordnen
sich 3 Baukorper mit jeweils zwei Wohngruppen.

Entsprechend dem Raumprogramm besteht jede Gruppe aus der geforderten Anzahl der
Bewohnerzimmer mit jeweils einer barrierefreien Nasszelle und einem Gemeinschaftsraum mit Kiiche.
Der Flur weitet sich zu einem zweiten Gemeinschaftsbereich flr zufallige Begegnungen und geplante
Aktivitaten. Jede Gruppe verfligt Uber ein eigener Raum flir die Mitarbeiter als Biro.

Durch die Hanglage des Grundsttickes liegt die Arbeitswelt um 3 m tiefer als das Erdgeschoss im
Wohnbereich. Der Gelandeversprung zwischen den beiden Funktionsbereichen erlaubt es, dass das
Dach der Tagesbetreuung fliessend in den Aussenbereich Gbergeht und als Treffpunkt mit Blick auf
die Moosalbe genutzt werden soll.

Die 5 Gruppen der Tagesbetreuung sind nebeneinander angeordnet und orientieren sich auf die
Aussenanlage.

Jede der Gruppen besteht aus dem Gruppenraum, einem der Gruppe zugeordneten Nebenraum flr
Stillbeschaftigung sowie dem Sanitarbereich und einer Terrasse.

Drei Therapie- und Snoezelrdume liegen gegenuber den Gruppenraumen.

Die Ausweitungen der Erschliessungsflachen eignen sich als Begegungs- und Kommunikationsorte.

Die Anordnung der Neubauten ermdglicht dass grolRe Baume erhalten bleiben.

Auf dem Grundstuck entstehen zwei Hauptplatze, getrennt durch eine Gelandemauer auf
unterschiedlichen Hohenlagen.

Der Hauptplatz der Wohnwelt wird durch zwei der Wohngebaude und die Verwaltung begrenzt.
Etwa 3 m tiefer, Richtung Moosalbe liegt eingefasst durch den Giebel eines Wohngebaudes, der
Gelandemauer und der Arbeitswelt der zweite Hauptplatz. Diese Freiflache ist dem Arbeitsbereich
zugeordnet.

Den Wohngruppen stehen jeweils eine eigene Terrassenflache zur Verfligung. Die Terrassen und die
angrenzenden Grinflachen der Gruppen im Erdgeschoss konnen durch die besonders geschitzte
Lage auch von den allgemein zuganglichen Flachen abgetrennt werden kénnen und eignen sich
bevorzugt flr Gruppen mit geschlossener Unterbringung.

Die Hauptbaukorper erhalten flachgeneigte Pultdacher, Dachneigung 8°, die Nebendéacher werden als
Flachdach ausgebildet. Vorgesehen ist die extensive Begrlinung sémitlicher Dachflachen mit einer
Vegetationsschicht fiir Flachballenstauden auf Filterschicht und Wasserspeicherplatte. In
Teilbereichen werden Dachflachen zusatzlich mit aufgestanderten Fotovoltaikmodule bzw
Solarmodulen zur Gewinnung regenerativer Energie genutzt. Die einzelnen Baukorper erhalten eine
Putzfassade mit durch Putzstruktur bzw. Materialwechsel zu Bandern zusammengefassten
Fensterflachen.

Die Freiflachen werden gartnerisch angelegt, die Bepflanzung wird durch Straucher und einzelne
Baume gestaltet, Wege und Terrassen werden versickerungsfahig ausgebildet.

Stellplatze werden innerhalb des Grundstilickes im Gstlichen Bereich am Eingang der
Tagesforderstelle sowie am zentralen Platz vor den Wohngruppen an der StralRe Am Bauhof
ausgebildet. Die Stellplatze vor den Wohngruppen sind direkt von der StralRe erreichbar und liegen
nicht im eingefriedeten Bereich. Das Grundstlick wird durch eine Zaunanlage, in Teilbereichen als
Mauer ausgebildet mit einer maximalen Hohe von 2m Uber Gelandeoberkante eingefriedet.
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